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Aktenzeichen A 257/2003 


Das Osterreichische Patentamt bestatigt, dass 

Ing. Klaus Bartelmuss 
in A-8833 Teufenbach Nr. 63 
(Steiermark) und 
Mag. Heinz Bartelmuss 
in A-8833 Teufenbach Nr. 63 
(Steiermark), 

am 20. Feber 2003 eine Patentanmeldung betreffend 

"Vorrichtung zur Behandlung, insbesondere zur Unterdruck- 
Beaufschlagung, des in einer Anlage zur Papiererzeugung vorgesehenen, 
im Umlauf bewegten mindestens einen Siebbandes bzw. Filzbandes", 

uberreicht haben und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnungen 
mit der ursprunglichen, zugleich mit dieser Patentanmeldung uberreichten 
Beschreibung samt Zeichnungen libereinstimmt. 
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Nr. 


73 Inhaber: 


Ing. Klaus Bartelmuss 
Mag. Heinz Bartelmuss 
8833 Teufenbach (AT) 


54 Gegenstand: 


Vorrichtung zur Behandlung, insbesondere 
zur Unterdruck-Beaufschlagung, des in einer 
Aniage zur Papiererzeugung vorgesehenen, 
im Umlauf bewegten mindestens einen Sieb- 
bandes bzw. Filzbandes 


61 Zusatz zu Patent Nr.: 


62 Ausscheidung aus: 


22 21 Angemeldet am: 


33 32 31 Unionsprioritat: 


24 Beginn der Patentdauer: 
Langst mogliche Dauer: 

45 Ausgegeben am: 

72 Erfinder: 


56 Entgegenhaltungen, die fur die Beurteilung der Patentierbarkert in Betracht gezogen 
wurden: 


Die gegenstandUche Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Behandlung, 
insbesondere zur Unterdruck-Beaufschlagung, des in einer Anlage zur Pa- 
piererzeugung vorgesehenen, im Umlauf bewegten mindestens einen Sieb- 
bandes bzw. des in einer derartigen Anlage vorgesehenen mindestens einen 
Filzbandes. an welche Vorrichtung gegebenenfalls eine UnterdruckqueUe an- 
geschlossen ist. 

Bekannte Anlagen zur Papiererzeugung weisen einen ersten Anlagenteil auf, 
in welchem sich mindestens ein aus Kunststoff hergestelltes Siebband befin- 
det, und einen zweiten Anlagenteil, in welchem sich mindestens ein Filzband 
befindet, welche beiden Bander, die in sich geschlossen sind, im Betrieb der 
Anlage uber Fuhrungswalzen bzw. Umlenkwalzen im Umlauf bewegt wer- 
den. Auf das Siebband wird ein Papierbrei aufgebracht, aus welchem die in 
diesem enthaltene Flussigkeit langs der Bewegungsbahn des Siebbandes ab- 
gefuhrt, insbesondere abgesaugt, wird. In weiterer Folge wird das Papierband 
auf mindestens ein nachgeschaltetes Filzband ubergeben, durch welches im 
Papierband enthaltene restliche Feuchtigkeit aufgenommen wird. 

Sowohl das Siebband als auch das Filzband werden durch im Verlauf der 
Bewegungsbahnen angeordnete Vorrichtungen behandelt. Durch eine erste 
Gruppe von Vorrichtungen wird die an die Unterseite des Siebbandes gelan- 
gende, aus dem Papierband ausgetretene Flussigkeit abgestreift. Durch wei- 
tere Gruppen von Vorrichtungen werden das Siebband bzw. das Filzband 
durch eine Saugkraft beaufschlagt. Diese Vorrichtungen sind an ihrer dem 
Siebband bzw. dem Filzband zugewandten Oberseite gegen den durch die 
Bewegung der Bander verursachten Abrieb hoch verschlei/3fest ausgebildet. 

Bekannte derartige Vorrichtungen sind dabei mit quer zu den Bewegungs- 
richtungen des Siebbandes bzw. des Filzbandes ausgerichteten Leisten aus 
einem hochverschleiBfestem Material, z.B. aus einem keramischen Material, 
an welche das Siebband bzw. das Filzband zur Anlage kommen, ausgebildet. 

Sofeme diesen Vorrichtungen eine UnterdruckqueUe zugeordnet ist, besteht 
das Erfordemis, die Saugwirkung auf einer moglichst groJ3en FlSche des 
Siebbandes bzw. des Filzbandes zur Wirkung zu bringen. Dabei bestehen in- 
sofeme in sich widersprachliche technische Erfordemisse, als einerseits das 


Siebband bzw. das Filzband uber eine mdglichst groRe FlSche abgestutzt sein 
soUen und als andererseits auch diejenigen Flachen des Siebbandes bzw. des 
Filzbandes, an welchen die Saugkraft zur Wirkung kommt, moglichst gro6 
sein sollen. Zudem wird angestrebt, das Siebband ebenso wie das Filzband 
dutch quer zu deren Bewegungsrichtungen wirkende Zugkr^fte zu beanspru- 
chen, dutch welche die Bandet gestteckt wetden, wodutch deten Reinigung 
von Fasetn, Flussigkeit u. dgl. etleichtett witd. Zudem wetden dutch diese 
Zugbelastungen in den Papietbandetn Tutbulenzen erzeugt, dutch welche 
die Papietqualitat beeinflufit witd. 

Det gegenstandlichen Etfindung liegt die Aufgabe zugtunde, eine Vottich- 
tung zu schaffen, dutch welche den votstehend angefuhtten Bedingungen 
weit besset entsptochen witd, als dies mit bekannten Vottichtungen, welche 
an ihtet dem Siebband bzw. dem Filzband zugewandten Seite mit sich quet 
zut Bewegungstichtung det Bdndet etstteckenden Leisten ausgebildet sind, 
det Fall ist. Dies witd etfindungsgemafi dadut ch etzielt, daJ3 eine dem minde- 
stens einen Siebband bzw. dem mindestens einen Filzband zugeotdnete 
Ttageintichtung fut eine Vielzahl von im Abstand voneinandet angeotdneten 
Stiitzelementen votgesehen ist. 

Votzugsweise sind die Stutzelemente an ihtet dem Siebband bzw. dem Filz- 
band zugewandten Seite mit gegenubet det Bewegung des Siebbandes 
bzw. des Filzbandes vetschleififesten Auflagen ausgebildet. Weitets kSnnen 
Stutzelemente gegenubet det Ttageintichtung in Bezug auf ihten Abstand 
gegenubet dem Siebband bzw. dem Filzband vetstellbat sein. Dabei konnen 
Stutzelemente auf gegenubet dem Siebband bzw. dem Filzband vetstellbaten 
Tragleisten angeotdnet sein, wobei ein Teil det Stutzelemente an det Ttag- 
eintichtung staff befestigt ist und da/3 ein Teil derselben gegenuber den 
Ttageintichtung vetstellbat ist. Nach einet bevotzugten Ausfuhtungsfotm 
sind die Stutzelemente nebeneinandet auf zut Bewegungstichtung des Sieb- 
bandes bzw, des Filzbandes quet ausgetichteten Ttagleisten angeotdnet, wo- 
bei votzugsweise zumindest ein Teil det Ttagleisten gegenubet det Ttagein- 
tichtung vetstellbat ist. 

Votzugsweise ist die dem Siebband bzw, dem Filzband zugewandte Seite det 
Ttageintichtung mit einet aus gegenubet det Bewegung des Siebbandes bzw. 


des FUzbandes verschleiBfesten Auflage versehen, wobei die den quer zur 
Bewegungsrichtung des Siebbandes bzw. des FUzbandes den Stutzelementen 
zugewandten Berandungen der Auflage mit zur Bewegungsrichtung des 
Siebbandes bzw. des Filzbandes im spltzen Winkel verlaufenden Abschnitten 
ausgebildet sind. Insbesondere sind dabei die quer zur Bewegungsrichtung 
des Siebbandes bzw. des Filzbandes verlaufenden Berandungen der Auflage 
wellenformig ausgebildet. 

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist die Trageinrichtung 
quer zur Bewegungsrichtung des Siebbandes bzw. des Filzbandes verstellbar 
angeordnet, wobei ihr eine Antriebseinrichtung zugeordnet ist. mittels wel- 
cher sie quer zur Bewegungsrichtung des Siebbandes bzw. des Filzbandes 
oszillierbar ist. Dabei kann die Trageinrichtung einen Teil eines Saugkastens 
bilden, wobei vorzugsweise der Saugkasten mittels der Antriebseinrichtung 
quer zur Bewegungsrichtung oszillierbar ausgebildet ist. 

Weiters sind vorzugsweise die Stutzelemente als Rohrstucke ausgebildet, in 
welche an deren dem Siebband bzw. dem Filzband zugewandten Ende Ele- 
mente aus gegeniiber der Bewegung des Siebbandes bzw. des Filzbandes ver- 
schleiiSfestem Material eingesetzt sind. Dabei konnen die Kanten der dem 
Siebband bzw. dem Filzband zugewandten Oberseiten der Elemente abgefast, 
insbesondere abgeschragt, oder abgerundet, ausgebildet sein und konnen 
diese Elemente an den gegenuberliegenden Seiten mit Fortsatzen ausgebildet 
sein, mittels welcher sie in die Rohrstucke einsetzbar sind. Weiters konnen 
diese Elemente mit einer gegenuber dem Siebband bzw. dem Filzband aus- 
gewolbten Oberflache ausgebildet sein. 

Der Gegenstand der Erfmdung ist nachstehend anhand von in den Zeichnun- 

gen dargestellten Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig.l eine Anlage zur Papiererzeugung, welche mit erfindungsgemafien 

Vorrichtungen versehen ist, in schematischer Darstellung; 
die Fig.2, 2a und 2b drei unterschiedliche Ausfuhrungsformen von erfin- 

dungsgemafien Vorrichtungen, in Seitenansicht bzw. im Schnitt; 
die Fig. 3 und 3a eine erste Ausfuhrungsform einer erfindungsgemafien 
Vorrlchtung, in axonometrischer Darstellung und in Seitenan- 
sicht; 


die Fig. 4 und 4a eine zweite Ausfuhrungsform einer erfindungsgemalSen 
Vorrichtung, in axonometrischer Darstellung und in Seitenan- 
sicht; 

Fig. 5 fiinf unterschiedlich ausgebildete Stutzelemente, jeweils in axo- 
nometrischer Darstellung, und 

die Fig. 6 und 6a erfindungsgema/3e Vorrichtungen, welche quer zur Bewe- 
gungsrichtung des Siebbandes bzw. des Filzbandes oszillierende 
Bewegungen ausfiihren konnen. 

Die in Fig. 1 dargestellte Anlage zur Herstellung eines Papierbandes 10 be- 
steht aus zwei Anlageteilen, wobei sich in einem ersten Anlageteil ein aus 
einem Kunststoff gefertigtes Siebband 1 und einem in Bewegungsrichtung 
des Papierbandes 10 folgenden Anlageteil zwei Paare von Filzbandem 2 be- 
finden. Dem Siebband 1 ist eine Einrichtimg 3 zugeordnet, durch welche auf 
das Siebband 1 liber eine Breite von mehreren Metern ein Papierbrei aufge- 
sprtiht wird. Das Siebband 1 , welches in sich geschlossen ist, ist uber mehre- 
re Umlenk- bzw. Fiihrungswalzen 1 1 in Umlauf bewegbar. Im ersten Bereich 
der Bewegungsbahn des Siebbandes 1 nach der Einrichtung 3 zum Aufsprti- 
hen des Papierbreies sind dem Siebband 1 drei Vorrichtungen 4 zugeordnet, 
welche nachstehend anhand der Fig. 2 erlautert sind. In weiterer Folge sind 
dem Siebbaind 1 mehrere Saugvorrichtungen 5 zugeordnet, welche nachste- 
hend anhand der Fig. 2a erlautert sind. Die Saugvorrichtungen 5 sind mit 
Regeleinrichtungen 51 ausgebildet, durch welche deren Betriebsweise ge- 
steuert wird. 

Die im zweiten Anlageteil befindlichen Paare von Filzbandem 2 sind gleich- 
falls uber Umlenk- und Fuhrungswalzen 2 1 im Umlauf bewegbar. Den Filz- 
bandem 2 sind Saugvorrichtungen 6 zugeordnet, welche nachstehend an- 
hand der Fig. 2b erlautert sind. Zumindest eine in der jeweiligen Gruppe der 
Fiihrungs- und Umlenkwalzen ist als Spannwalze 21a ausgebildet. 

Wie dies aus Fig. 2 ersichtlich ist, sind die Vorrichtungen 4 an ihrer dem 
Siebband 1 zugewandten Seite mit einer im Querschnitt dreieckigen Traglei- 
ste 41 ausgebildet, auf welcher sich ein Tragrahmen 42 fur eine Vielzahl von 
in Bewegungsrichtung A des Siebbandes 1 und quer zu dieser nebeneinan- 
der angeordneten Stutzelementen 43 und 44 befinden. Der Tragrahmen 42 


ist auf der Tragleiste 41 losbar befestigt. Die Stutzelemente 43 sind am 
Tragrahmen 42 start befestigt, wogegen die Stutzelemente 44 gegenuber 
dem Tragrahmen 42 in ihrer Hohenlage gegenuber dem Siebband 1 ver- 
stellbar sind. Sowohl der Rahmen 42 als auch die Stutzelemente 43 und 44 
sind an ihrer dem Siebband 1 zugewandten Seite mit Auflagen 42a, 43a und 
44a aus einem hoch verschleififesten Material, insbesondere aus einem ke- 
ramischen Material, ausgebildet. 

Wie dies aus Fig. 2a ersichtlich ist, bestehen die Saugvorrichtungen 5 aus 
einem sich iiber die Breite des Siebbandes 1 erstreckenden Gehause 51, in- 
nerhalb dessen sich ein Kanal 50 befindet, an welchen eine Unterdruckquelle 
angeschlossen ist. An der dem Siebband 1 zugewandten Seite ist gleichfalls 
ein Tragrahmen 52 angeordnet, innerhalb dessen sich fest angeordnete Stut- 
zelemente 53 und verstellbare Stutzelemente 54 befinden. Der Tragrahmen 
52 ist gleichfalls am Gehause 51 losbar befestigt. Auch der Tragrahmen 52 
und die Stutzelemente 53 und 54 sind mit Auflagen 52a, 53a und 54a aus 
einem hoch verschleiBfesten Material, insbesondere aus einem keramischen 
Material, ausgebildet, an welche das Siebband 1 zur Anlage kommt. 

Wie dies aus Fig. 2b ersichtlich ist, bestehen die Vorrichtimgen 6 aus einem 
sich liber die Breite der Filzbander 2 erstreckenden rohrfbrmigen Gehause 
61, innerhalb dessen sich ein Kanal 60 befindet, an welchen gleichfalls eine 
Unterdruckquelle angeschlossen ist. An der dem Filzband 2 zugewandten 
Seite dieses Gehauses 61 befindet sich ein am Gehause 61 losbar befestigter 
Tragrahmen 62, innerhalb dessen sich fest angeordnete Stutzelemente 63 
und gegenuber dem Filzband 2 verstellbare Stutzelemente 64 befinden. So- 
wohl der Tragrahmen 62 als auch die Stutzelemente 63 und 64 sind mit Auf- 
lagen 62a, 63a, 64a aus einem hoch verschleiiSfesten Material, insbesondere 
aus einem keramischen Material, ausgebildet. 

Wie dies aus den Fig. 3 und 3a ersichtlich ist, befinden sich bei der Saugvor- 
richtung 5 innerhalb des Tragrahmens 52 an diesem starr angeordnete Trag- 
leisten 55, an welchen die nicht verstellbaren Stutzelemente 53 befestigt 
sind, sowie in ihrem Abstand gegenuber der Oberseite des Tragrahmens 52 
verstellbare Tragleisten 56, an welchen die verstellbaren Stutzelemente 54 
befestigt sind. Welters sind die inneren Berandungen 52b der Auflagen 52a 


quer zur Bewegungsrichtung A des Siebbandes 1 mit im spitzen Winkel ver- 
laufenden Abschnitten versehen, wobei sie insbesondere wellenlinienfdrmig 
ausgebildet sind. Zudem ist der Tragrahmen 52 an seinen den Bereichen der 
RSnder des Siebbandes 1 zugeordneten Seiten mit quer zu diesen verstellba- 
ren Teilen 57 ausgebildet, durch welche die GroBe der Saugoffnung einstell- 
bar ist. Auch diese Teile 57 sind mit hochverschleififesten Auflagen 57a ver- 
sehen. 

Wie dies aus Fig. 3a gleichfalls ersichtlich ist, ist weiters die in Bewegungs- 
richtung A des Siebbandes 1 vordere Kante der Auflage 52a mit einem keil- 
formigen Fortsatz 52b ausgebildet, durch welchen die Abstreifwirkung der 
Vorrichtung 5 verbessert wird. 

Durch die unterschiedlichen Hohenlagen der Stutzelemente 53 und 54 wird 
das Siebband 1 bei seiner Bewegung uber die Stutzelemente 53 und 54 wel- 
lenformig bewegt, wodurch es Zugbelastungen unterworfen wird. Durch die 
wellenlinienformigen Berandungen 52b wird das Siebband 1 weiters bei sei- 
ner Bewegung uber den Tragrahmen 52 mit in dessen Ebene quer zur Bewe- 
gungsrichtung A wirkenden Zugbelastungen unterworfen. Durch beide diese 
Zugbelastungen wird bewirkt, daiS die im Siebband 1 befindlichen Verunrei- 
nigungen und Flussigkeiten aus diesem leichter entfembar sind, sodafi das 
Abfliefien von Flussigkeit aus dem Papierbrei erleichtert wird. Hierdurch 
wird zudem die Wirkung der auf das Siebband 1 ausgeubten Saugkrafte 
mafigeblich verbessert. Zudem werden durch diese Zugbelastungen im Pa- 
pierband Turbulenzen erzeugt, durch welche die Qualitat des Papierbandes 
beeinflulSt wird. 

Der Tragrahmen 42 der Einrichtung 4 gemaiS Fig. 2 weist den gleichen Auf- 
bau auf, wenngleich an diese Vorrichtung keine Unterdruckquelle ange- 
schlossen ist. 

Wie dies aus den Fig. 4 und 4b ersichtlich ist, weisen die dem Filzband 2 zu- 
geordneten Saugvorrichtungen 6 einen ahnlichen Aufbau auf. Auch dabei 
beflnden sich innerhalb der Tragrahmen 62 feste Tragleisten 65 mit 
Stutzelementen 63 und gegenuber dem Filzband 2 verstellbare Tragleisten 
66 mit verstellbaren Stutzelementen 64 und sind die Berandungen 62b der 
Auflagen 62a quer zur Bewegungsrichtung B der Filzbander 2 wellenlinien- 
formig ausgebildet. Durch die hierdurch auf die Filzbander 2 ausgeubten 
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Zugbelastungen werden diese bei ihrer Bewegung iiber die Saugeinrichtun- 
gen 6 in mehreren Richtungen gestreckt, wodurch in diesen enthaltene Ver- 
unreinigungen und Fliissigkeiten leichter entfemt werden und die Wirkung 
der auf die Filzbander 2 ausgeiibten Saugkraft erhoht wird. Sofeme die 
Berandungen 62b in Bezug auf die Langsachse des Siebbandes 1 bzw. des 
Filzbandes 2 sich in ihrem Abstand vergrofiemd verlaufen, werden hier- 
durch auf die Filzbander 2 quer zu deren Bewegungsrichtung ausgerichtete 
Zugkrafte ausgeiibt, wodurch Faltenbildungen in den Filzbandem 2 verhin- 
dert werden. Dieser Effekt gilt auch fur die gleich ausgebildeten Berandun- 
gen der Vorrichtungen 4 und 5 in Bezug auf das Siebband 1 . 

Wie dies aus Fig. 5 ersichtlich ist, konnen die Stiitzelemente 43 als Rohr- 
stiicke ausgebildet sein, welche mittels einander zugeordneter Schlitze auf 
die Tragleisten 45 aufgesetzt sind, wobei deren Befestigung auf den Traglei- 
sten 45 mittels eines Schraubelementes 47 erfolgt. In das dem Siebband 1 
bzw. dem Filzband 2 zugewandte Ende der Rohrstiicke ist eine Kappe 48 
eingesetzt. Hierfiir sind die Kappen 48 mit zylindrischen Fortsatzen ausge- 
bildet, mittels welcher sie in die Rohrstiicke eingesetzt sind. Die Kappen 48 
sind aus einem hoch verschleiiSfesten Material, insbesondere aus einem ke- 
ramischen Material, hergestellt. Dabei konnen die Kappen 48 unterschiedli- 
che raumliche Gestaltungen aufweisen. Insbesondere konnen sie abgefast, 
insbesondere abgeschragt, oder abgerundet sein. Zudem konnen diese Kap- 
pen 48 gegenuber dem Siebband 1 gewolbt ausgebildet sein. 
Die beweglichen Stiitzelemente 44 sowie die Stiitzelemente 53 und 54 eben- 
so wie die Stiitzelemente 63 und 64 konnen in der gleichen Weise ausgebil- 
det und auf festen bzw. verstellbaren Tragleisten befestigt sein. 

Wie dies aus Fig. 6 ersichtlich ist, kann das GehSuse 41 der Einrichtung 4, 
ebenso wie dies fiir Vorrichtungen 5 und 6 gilt, auf einem Traggestell 71 
quer zu den Bewegungsrichtungen A und B des Siebbandes 1 bzw. der Filz- 
bander 2 in Richtung des Doppelpfeiles C hin- und herverschiebbar sein, wo- 
bei ihm ein Stellmotor 72 zugeordnet ist, durch welchen es uber eine Exzen- 
terwelle 73 und eine Schubstange 74 mit oszillierenden Bewegungen beauf- 
schlagbar ist. 

Altemativ dazu ist, wie dies in Fig.6a dargestellt ist, der Tragrahmen 42 am 
Gehause 41 in Richtung des Doppelpfeiles C hin- und herverschiebbar gela- 


gert und werden diesem vom Antriebsmotor 72 Ober die ExzenterweUe 73 
und die Schubstange 74 quer zu den Bewegungsrichtungen A des Siebban- 
des 1 oszUliemde Bewegungen C ertellt. In gleicher Weise konnen auch die 
Tragrahmen 52 und 62 quer zu den Bewegungsrichtungen A und B des 
Siebbandes 1 bzw. der FUzbander 2 verschiebbar gelagert sein. 
Durch derartige osziUiemde Bewegungen der Tragrahmen und der Stiitze- 
lemente werden das Siebband 1 bzw. die Filzbander 2 verstarkt durch in 
mehreren Richtungen wirkende Zugbelastungen beansprucht. wodurch de- 
ren Wirkungen. insbesondere deren Saugwirkungen, weiter vergrofiert wer- 
den. 
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PATENTANSPRUCHE 

1. Vorrichtung zur Behandlung, insbesondere zur Unterdruck- 
Beaufschlagung, des in einer Anlage zur Papiererzeugung vorgesehenen, im 
Umlauf bewegten mindestens einen Siebbandes (1) bzw, mindestens einen 
Filzbandes (2), an welche Vorrichtung gegebenenfalls eine Unterdruckquelle 
angeschlossen ist, gekennzeichnet durch eine dem Siebband (1) bzw. dem 
Filzband (2) zugeordnete Trageinrichtung (42, 52, 62) fur eine Vielzahl von 
im Abstand voneinander angeordneten Stutzelementen (43,44,53,54,63,64). 

2. Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 die 
Stutzelemente (43,44,53,54,63,64) an ihrem dem Siebband (1) bzw. dem 
Filzband (2) zugewandten Seite mit gegenuber der Bewegung des Siebbandes 
(1) bzw. des Filzbandes (2) verschleiBfesten Auflagen (43a, 44a, 53a, 54a, 
63a, 64a) ausgebildet sind, 

3. Vorrichtung nach einem der Patentanspniche 1 und 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi Stutzelemente (44,54,64) gegenuber der Trageinrichtung 
(42,52,62) in Bezug auf ihren Abstand gegenuber dem Siebband (1) bzw. dem 
Filzband (2) verstellbar sind. 

4. Vorrichtung nach Patentanspruch 3, dadurch gekennzeiichnet, daB Stutze- 
lemente (44,54,64) auf gegenuber dem Siebband (1) bzw. dem Filzband (2) 
verstellbaren Tragleisten (56,66) angeordnet sind. 

5. Vorrichtung nach einem der Patentanspriiche 3 und 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Teil der Stutzelemente (43,53,63) an der Trageinrichtung 
(42,52,62) Starr befestigt ist und daB ein Teil derselben gegenuber der Trage- 
inrichtung (42,52,62) verstellbar ist. 

6. Vorrichtung nach einem der Patentanspriiche 3 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Stutzelemente (43,44,53,54,63,64) nebeneinander auf zur 
Bewegungsrichtung (A,B) des Siebbandes (1) bzw. des Filzbandes (2) quer 
ausgerichteten Tragleisten (55,56,65,66) angeordnet sind, wobei vorzugswei- 
se zumindest ein Teil der Tragleisten (56,66) gegenuber den Trageinrichtun- 
gen (42,52,62) verstellbar ist. 
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7. Vorrichtung nach einem der Patentanspniche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die dem Siebband (1) bzw. dem FCzband (2) zugewandte Seite 
der Trageinrichtung (42,52,62} mit einer aus gegenuber der Bewegung des 
Siebbandes (1) bzw. des Filzbandes (2) verschleiBfesten Auflage (52a,62a) 
versehen ist, wobei die den quer zur Bewegungsrichtung (A.B) des Siebban- 
des (1] bzw. des Filzbandes (2) den Stutzelementen (53,54,63,64) zugewand- 
ten Berandungen (52b.62b) der Auflage (52a,62a) mit zur Bewegungsrich- 
tung des Siebbandes (1) bzw. des Filzbandes (2) Im spitzen Winkel verlaufen- 
den Abschnitten ausgebildet sind. 

8. Vorrichtung nach Patentanspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daJ3 die 
quer zur Bewegungsrichtung (A.B) des Siebbandes (1) bzw. des Filzbandes (2) 
verlaufenden Berandungen (52b,62b) der AuHage (52a,62a) wellenformig 
ausgebildet sind. 

9. Vorrichtung nach einem der Patentanspruche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Trageinrichtung. (42,52,62) quer zur Bewegungsrichtimg 
(A,B) des Siebbandes (1) bzw. des Filzbandes (2) verstellbar angeordnet ist, 
wobei ihr eine Antriebseinrichtung (72) zugeordnet ist, mittels welcher sie 
quer zur Bewegungsrichtung (A,B) des Siebbandes (1) bzw. des Filzbandes (2) 
oszillierbar ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Patentanspruche 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Trageinrichtung (42,52,62) einen Teil eines Saugkastens 
bildet, wobei vorzugsweise der Saugkasten mittels der Antriebseinrichtung 
(72) quer zur Bewegungsrichtung (A.B) des Siebbandes (1) bzw. des Filzban- 
des (2) oszillierbar ausgebildet ist. 

11. Vorrichtung nach einem der Patentanspruche 1 bis 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Stutzelemente (43) als Rohrstucke ausgebildet sind, in wel- 
che an deren dem Siebband (1) bzw. dem Filzband (2) zugewandten Ende 
Elemente (48) aus einem gegenuber der Bewegung des Siebbandes (1) bzw. 
des Filzbandes (2) verschleiBfesten Material eingesetzt sind. 
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12. Vonichtiing nach Patentanspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kanten der dem Siebband (1) bzw. dem Filzband (2) zugewandten Oberseiten 
der Elemente (48) abgefast, insbesondere abgeschragt, Oder abgerundet aus- 
gebildet sind und daB diese Elemente (48) an den gegenuberliegenden Seiten 
mit Fortsatzen (48a) ausgebildet sind, mittels welcher sie in die Rohrstucke 
einsetzbar sind. 

13. Vorrichtung nach einem der Patentanspruche 11 und 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Elemente (48) mit einer gegenuber dem Siebband (1) 
bzw. dem Filzband (2) ausgewolbten Oberflache ausgebildet sind. 


2003 02 20 


Fur die Anmelder 
Patentanwalt 
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ZUSAMMENFASSUNG 


Vomchtung zur Behandlung, insbesondere zur Unterdruck-Beaufschlagung, 
des in einer Anlage zur Papiererzeugung vorgesehenen, im Umlauf bewegten 
mindestens einen Siebbandes (1) bzw. mindestens einen Filzbandes (2), an 
welche Vorrichtung gegebenenfalls eine Unterdruckquelle angeschlossen ist, 
gekennzeichnet durch eine dem Siebband (1) bzw. dem Filzband (2) zugeord- 
nete Trageinrichtung (42, 52, 62) fur eine Vielzahl von im Abstand vonein- 
ander angeordneten Stutzelementen (Fig. 1). 
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